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影像轉換器 / 配件

2U 轉換器機架固定套件1U 機架固定套件

RMK-2RMK-1

BATTERY COMPARISON TABLE
SONY
NP-F970

SONY
NP-F770

SONY
BP-U60

SONY
BP-U30

Panasonic
CGA-D540

Canon
BP-975

JVC
BN-VF823

7.2V／5400mAh 7.2V／3000mAh 14.4V／5200mAh 14.4V／2600mAh 7.2V／5400mAh 7.4V／7350mAh 7.2V／2190mAh

DAC-7 12W 190min 100min 190min 180min 190min 270min 70min
DAC-8P 4W 580min 320min 1120min 560min 580min 815min 230min
DAC-9P 5W 460min 250min 890min 440min 460min 650min 180min
DAC-50S 18W 120min 70min 240min 120min 120min 180min 50min
DAC-60 6W 380min 210min 740min 370min 385min 540min 150min
DAC-70 7.2W 320min 180min 620min 310min 320min 450min 130min
VS-100 3.6W 640min 360min 1240min 620min 640min 900min 380min

Battery

Model

DAC 系列外掛電池座 DAC 系列腳架固定座 VS-100 外掛電池座

MB-4 MB-5 MB-6

RMK-2 可將 DAC 系列產品固定在 19 吋機架上使用，最高
可固定達 8 台 DAC 系列轉換器。RMK-2 內含電源分配器，
只要 1 組 AC 電源輸入就可以分配 8 組 DC 12V 電源輸出。

RMK-1 機架固定架，專為 NVS/NVD/NVP/AD-100M
與 VS-150 產品所設計，可以將一台或兩台的模式固定
在 19 吋機架上，便利系統設計上的應用。

Model DAC-9P DAC-8P DAC-7

轉換功能 HDMI to 3G/HD/SD-SDI 3G/ HD/SD-SDI to HDMI SD Analog to SD-SDI
影像輸入 1x HDMI 1x 3G/HD/SD-SDI Sel.: 

1x CV, 1x YUV,
1x S-Video

回路輸出 N/A Yes N/A
影像輸出 2x 3G/HD/SD-SDI

with embedded Audio
1x HDMI
with embedded Audio

2x SD-SDI
with embedded Audio

聲音輸入 2x HDMI Audio embedded 2x RCA (Stereo Pair)
2x SDI Audio embedded

2x RCA (Stereo Pair)
2x XLR (Stereo Pair)

聲音嵌入 2x SDI Audio embedded 2x HDMI Audio embedded 2x SDI Audio embedded
影像格式 480i (NTSC), 

576i (PAL), 
720p (50/59.94/60Hz),
1080i (50/59.94/60Hz),
1080p (23.98/24/25/29.97/
30/50/59.94/60Hz)

480i (NTSC), 
576i (PAL), 
720p (50/59.94/60Hz),
1080i (50/59.94/60Hz),
1080p (23.98/24/25/29.97/          
30/50/59.94/60Hz)

480i(NTSC), 
576i(PAL)

輸出解析度 Automatically matches the SD, HD 
and 3G HDMI video input

Automatically matches the SD, HD 
and 3G SDI video input

Automatically matches the NTSC, PAL 
video input

等化器 N/A Yes N/A
重新鎖定 N/A Yes N/A
SDI Cable Drive Yes Yes Yes
電源 DC 12V, 5 watts DC 12V, 4 watts DC 12V, 2.4 watts
備註 - 鋁合金外殼，堅固耐用

- 低耗電量 ( 比普通轉換器減少 30 〜 50％ )
- 低散熱，在正常通風的環境可長期運作
- 支援 3G 影像格式 1080p 50/59.94/60Hz (DAC-8P/9P/50S/60/70)
- 支援 YUV 和 RGB 顏色空間 (DAC-8P/9P/70)
- 可透過選配安裝 RMK-2 2RU 機架套件
- 可與 DAC 配件一起使用：MB-4 DAC 系列電池座和 MB-5 DAC 系列腳架固定片

RMK-2
產品名稱


